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1 Vorwort 
Vielen Dank, dass Sie sich für "MagicBox" aus dem Hause REUTER 

GmbH & Co. KG entschieden haben. 

In dieser Bedienungsanleitung soll der sichere Umgang und Betrieb mit 

der MagicBox erklärt werden.  

Dem Anwender werden praktische Hinweise und Einstellhilfen vermittelt, 

um Bedienungsfehler zu vermeiden. 

Ihr Fachhändler betreut und berät Sie auch gerne bei Inbetriebnahme, 

Anwendung oder Problemen. 

Unsere Telefon-Hotline steht Ihnen jederzeit mit kompetenter Beratung 

zur Verfügung unter +49(0)171-5450200. 

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme 

sorgfältig durch.  

Wir wünschen Ihnen mit unseren Geräten viel Spaß und erfolgreiches 

Arbeiten. 

 

 

 

 

Sicherheitshinweis 

Diese Bedienungsanleitung ersetzt nicht die ausführliche Anleitung der 

Reinigungsgeräte und dient nur als Ergänzung. 

 

Beachten Sie alle Sicherheitshinweise aus der Betriebsanleitung der 

Leistungseinheit, z.B.: 

• SuperCleanox 

• Cleanox 

• HybridCleanox 

• AkkuCleanox 
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2 Anlieferung 
⚫ Das System wird in einer Euro Kiste verbaut und 

versandt. 

➢ Die Euro Kiste wird zu Ihrer Sicherheit durch eine 

Plombe gesichert. 

➢ Der Deckel kann nur durch Zerstören und 

Entfernen der Plombe geöffnet werden. 

➢ Zusätzlich sind die Deckelverriegelungen rechts 

und links mit Kabelbindern gegen unbeabsichtigtes 

Öffnen gesichert. 

⚫ Alternativ kann die MagicBox auch im Karton versendet 

werden. 

➢ Dann ist die Kiste nicht verplombt. 
 

2.1  Öffnen der MagicBox 
⚫ Durchtrennen Sie zuerst die Plombe mit einer 

Blechschere. 

⚫ Entfernen Sie die Plombe vorsichtig. 

⚫ Entfernen Sie die Kabelbinder rechts und links neben 

den Deckelverriegelungen. 

⚫ Entriegeln Sie die Deckelverriegelungen 

➢ Schieben Sie hierzu die Deckelverriegelungen 

nach links bzw. nach rechts. 

⚫ Öffnen Sie die MagicBox. 

⚫ Überprüfen Sie den Lieferumfang anhand des 

Lieferscheines auf Vollständigkeit. 

⚫ Reklamieren Sie fehlende, beschädigte oder nicht 

gelieferte Ware sofort. 
 

 

 

 

 

Sicherheitshinweis 

Beim Durchtrennen der Plombe mit der Blechschere können scharfe Grate 

entstehen. Tragen Sie beim Entfernen der Plombe Handschuhe, sonst drohen 

Schnittverletzungen. 

 

 

3 Arbeiteitsvorbereitung 
3.1  MagicBox öffnen 

 

 

⚫ Öffnen Sie die MagicBox. 

 

 

⚫ Nehmen Sie das AutoFeed-Schlauchpaket aus der 

Kiste. 

 

 

 
Hinweis 

AutoFeed Schlauchpaket und Elektrolyt-
Kanister müssen separat bestellt werden. 
Sie sind nicht Teil des Lieferumfangs. 
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⚫ Schwenken Sie das Steuergehäuse nach außen. 

➢ Ziehen Sie hierfür am roten und schwarzen Kabel 

bis das Steuergehäuse ausgeklappt ist. 

 
 

Hinweis 
Drücken Sie dabei den Kanister etwas nach 
hinten, damit sich das Steuergehäuse frei 
umklappen lässt. 

 
 
 
 
 

 
 

⚫ Steuergehäuse ausgeklappt 
 

 
 
 
 

4 Beschreibung der Kontroll-, Bedien- und Anschlusselemente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

4.1  Steckanschluss für Schlauchpaket 
 

Hinweis 

Der gerade Steckanschluss verriegelt den Elektrolyt-Zufuhrschlauch automatisch 

beim Einstecken. 

Zum Entfernen des Elektrolyt-Zufuhrschlauches muss die Schlauchkupplung 

entriegelt werden. 

 

4.1.1  Blindstopfen / Elektrolyt-Zufuhrschlauch entfernen 
 

⚫ Zum Entfernen des Blindstopfens / Elektrolyt-

Zufuhrschlauches müssen Sie den Steckanschluss  

entriegeln. 

➢ Drücken Sie den Entriegelungsflansch in Richtung 

der Kupplung. 

➢ Halten Sie den Entriegelungsflansch gedrückt. 

➢ Ziehen Sie nun den Blindstopfen / Elektrolyt-

Zufuhrschlauch heraus. 
  

6 

1 

7 

2 

4 

3 

8 

5 

9 

1 Pumpe manuell betätigen 

2  Füllstandwarnung Elektrolytkanister 

3 Hochstrombuchse rot  

 Masseklemme 

4 Hochstrombuchse schwarz Autofeed  

 Stromkabel 

5 Schlauchkupplung für Elektrolyt 

 Zufuhrschlauch (AutoFeed) 

6 Masseanschluss Reinigungsgerät 

7 Stromanschluss Reinigungsgerät 

8 Pumpe 

9 Spannungs LED leuchtet wenn Betriebsbereit 



Bedienungsanleitung MagicBox 

 

 Seite 6 von 22 

4.1.2  Blindstopfen / Elektrolyt-Zufuhrschlauch befestigen 
 

 

⚫ Schieben Sie den Blindstopfen / Elektrolyt-

Zufuhrschlauch bis zum Anschlag in den 

Steckanschluss. 

 

 

 

 

⚫ Überprüfen Sie den festen Sitz, indem Sie leicht daran 

ziehen. 
 
 
 
 
 
 

4.2  Elektrolyt-Füllstandsüberwachung 
 
Am Bodenblech ist ein Sensor zur Überwachung des Elektrolyt- 
Füllstandes angebracht. 

 

⚫ Bei niedrigem Füllstand: 

➢ Leuchtet die Füllstandsanzeige 

➢ Ertönt ein Warnton 

 
 
 
 

Hinweis 
Ersetzen Sie den leeren Kanister durch einen vollen 
und gießen Sie den Rest in den neuen. 

 
 
 
 

4.3  Drucktaster zur manuellen Betätigung der Elektrolyt-Pumpe 
 

⚫ Drucktaster gedrückt halten 

➢ Elektrolyt-Pumpe läuft 

 

⚫ Drucktaster loslassen 

➢ Elektrolyt-Pumpe steht still 

 

 

 

 

 
Hinweis 

Diese Funktion wird nur benötigt, um den Schlauch zu leeren oder zu füllen. 

Betätigen Sie die Pumpe nur so lange bis genügend Elektrolyt den Pinsel benetzt 

hat! 

 
  

Füllstandsensor 

Elektrolyt-Füllstand 

Füllstandssensor 
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4.4  Elektrolyt-Pumpe 
 

⚫ Die Elektrolyt-Pumpe wird von einem Schrittmotor 

angetrieben  

und die Steuerung sorgt im Normalbetrieb für eine 

optimale Elektrolytmenge am Pinsel.  

➢ Möglich wird dies durch eine lastabhängige 

Steuerung der Pumpe. 

⚫ Im Betrieb der Pumpe können Geräusche und leicht 

ruckartige Bewegungen entstehen.  

➢ Dies ist normal und zeigt an, dass die 

leistungsabhängige Steuerung des Schrittmotors 

funktioniert. 

 

5 Geräte / Zubehör anschließen 
5.1  Reinigungsgerät 

 

⚫ Verbinden Sie das rote Massekabel  

mit der roten Hochstrombuchse Ihres 

Reinigungsgerätes. 

 

⚫ Verbinden Sie das schwarze 

Stromkabel mit der schwarzen 

Hochstrombuchse Ihres 

Reinigungsgerätes. 
 

 

 
Hinweis 

Es können bis zu 100m Verlängerungskabel zwischen Reinigungsgerät und 

MagicBox verbaut werden. 

 

 

5.2  AutoFeed 
 
 
 

 
 
 
 

⚫ Entfernen Sie den Blindstopfen 

mitsamt Schlauchstück von der 

IQSG184PP Schlauchkupplung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

⚫ Entfernen Sie den Blindstopfen vom 

AutoFeed-Elektrolyt-Zufuhrschlauch. 

 

 

 

 

  

Elektrolyt-Pumpe 
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⚫ Stecken Sie nun den Elektrolyt-

Zufuhrschlauch bis zum Anschlag in 

die Schlauchkupplung. 

 
 
 
 

⚫ Verbinden Sie das schwarze 

Stromkabel des AutoFeed-Griffes mit 

der schwarzen Hochstrombuchse des 

Steuergehäuses. 

 

⚫ Verbinden Sie das rote Massekabel 

der Massezange mit der roten 

Hochstrombuchse des 

Steuergehäuses. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

Hinweis 

Das Schlauchpaket muss separat ausgewählt werden. 

➢ Es gibt Standartlängen zwischen 2,5 und 10 m länge 

➢ Zusätzlich besteht die Möglichkeit eine Verlängerung 

anzuschließen. 
 
 

5.3  Elektrolyt-Kanister 
 

Hinweis 

Öffnen Sie den Deckel des Elektrolyt-Kanisters bevor Sie mit der Arbeit beginnen. 

➢ eine Umdrehung 

➢ verhindert Vakuumbildung 

Schließen Sie den Deckel wieder, wenn Sie die Arbeit beenden. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Deckel leicht geöffnet 
(eine Umdrehung) 
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5.4  Autofeed Schlauchpaket 
 

Der AutoFeed-Griff(3) ist fest mit dem 

schwarzen 10mm2 Kabel(5) und dem 

schwarzen Hochstromstecker(7) verbunden. 
 

Der AutoFeed-Griff(3) besteht aus folgenden 

Komponenten: 
 

⚫   Verbindungsstück mit Gewindeteil 

➢ Befestigung des Pinsels 

➢ Stromübertragung 

 

⚫   Griffschale aus orangenem PP(3) 

 

⚫   Kohlefaserpinsel Performance-

AutoFeed 

➢ XL oder XXL 

➢ EP-02-960 oder EP-02-961 

 

⚫   PTFE-Hülse  

➢ XL oder XXL 

➢ EP-02-928 oder EP-02-948 

 

⚫   Schlauch- Kabelpaket (4,5,6,7) 

➢ 2,5m 10mm2  hochflexible Leitung 

mit PTFE-Zufuhrschlauch und 

silikoniertem Glasseidenschlauch (4) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hinweis 

Im Auslieferzustand sind Adapter, Pinsel und PTFE-Hülse schon fest montiert. 
 
 
 
 
 
 
 

  

4 

7 
8 

6 

5 

3 

1 - Kohlefaserpinsel 

2 - Einstellhülse 

3 - Adapter 

4 - Griff 

5 - Kabel- und Schlauchschutz 

6 - Stromkabel 

7 - Elektrolyt-Zufuhrschlauch 

8 - Hochstromstecker 

 

1 

2 
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5.4.1  Pinsel wechseln 
 

 

⚫ Schrauben Sie die PTFE-Hülse komplett 

ab. 
 
 
 
 

⚫ Entfernen Sie die PTFE-Hülse. 
 

 
 

⚫ Lösen Sie nun mit Hilfe der 

Maulschlüssel (SW10) den Pinsel. 

➢ Stecken Sie hierzu den 

Maulschlüssel in die Schlüsselfläche 

des Pinsels und des Adapters. 
 
 

⚫ Schrauben Sie den alten Pinsel ab. 
 
 

⚫ Schrauben Sie einen neuen Pinsel auf. 

➢ Reinigen Sie das Gewinde von 

Elektrolytrückständen mit 

destilliertem Wasser. 
 

⚫ Schieben Sie nun wieder die PTFE-Hülse 

über den neuen Pinsel. 
➢ Tipp: Befeuchten Sie den Pinsel 

 

Hinweis 

Achten Sie darauf, dass die 

PTFE-Hülse nicht schief auf das 

Gewinde geschraubt wird. 

 
 

⚫ Schrauben Sie die PTFE-Hülse soweit 

auf den Adapter bis das Arbeitsmaß 

(a=10-15mm) erreicht ist.  

➢ Siehe hierzu Kapitel 4.4.2. 

 
 

Hinweis 

Kontrollieren Sie beim Austauschen des Pinsels die O-Ringe des Adapters und 

Innenteils auf Beschädigungen. 

 

⚫ Entfernen Sie den Adapter nur, wenn die 

vordere Kontaktfläche oder das Gewinde 

verschmort sind. 

 

⚫ Tauschen Sie die beschädigten O-Ringe 

gegeben falls aus. 

 

⚫ Verwenden Sie hierfür unseren O-Ring-

Dichtsatz EP-B-0049 
 
  

Adapter 

 

O-Ring-Dichtsatz EP-B-0049 

1x O-Ring 6x1mm 

1x O-Ring 2x1mm 

2x O-Ring 8,5x1mm 
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5.4.2  Einstellen der PTFE-Hülse 
 

⚫ Während des Reinigungsvorganges 

nutzen sich die Kohlefaserspitzen des 

Kohlefaserpinsels ab. 

⚫ Mit der PTFE-Hülse gleichen Sie den 

Verschleiß an den Kohlefasern aus.  

➢ Stellen Sie die PTFE-Hülse am 

Kohlefaserpinsel so ein, dass die 

Kohlefaserspitzen ca.  

a = 10-15 mm herausragen  

➢ Rechtsdrehung der PTFE-Hülse 

Abstand [a] vergrößern 

➢ Linksdrehung  Abstand [a] 

verkleinern 
Nur so bilden sich zwischen den Kohlefaserenden und dem Werkstück Lichtbögen! Dies 
garantiert ein optimales Arbeitsergebnis. 
 

5.4.3 Anschluss Masseklemme - Werkstück 
⚫ Die Masseklemme stellt den 

elektrischen Kontakt zum 

Reinigungsgerät her. 

➢ Achten Sie auf guten 

elektrischen Kontakt zwischen 

Masseklemme und Werkstück. 

➢ Reinigen Sie gegebenfalls die 

Kontaktstelle. 
 
 

Sicherheitshinweis 

Beim Reinigen fließen sehr hohe Ströme.  

➢ Verbinden Sie die Masseklemme direkt mit dem Werkstück.  

➢ So vermeiden Sie Nebenstromschlüsse. 
 
 
 
 

5.4.4 Tipp zum Aufstellen 
 

⚫ Nachdem Sie alle Vorbereitungen 

zum Arbeiten mit der MagicBox 

getroffen haben, empfehlen wir 

folgendes: 

 

➢ Schließen Sie den Deckel der 

Euro Kiste. 

➢ Stellen Sie das Reinigungsgerät 

auf die Euro Kiste. 

➢ So schützen Sie die Innenteile 

vor Verschmutzung oder 

unbeabsichtigter 

Beschädigungen. 
 
 

 
 
 
  

Nutzlänge  

60mm 

a=10-15mm 
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6 Arbeiten mit dem AutoFeed-Pinsel 
 

⚫ Haben Sie alle Vorbereitungen korrekt durchgeführt? 

➢ Sind alle Teile korrekt angeschlossen? 

➢ Ist der Elektrolyt-Kanister mit Elektrolyt gefüllt? 

➢ Ist der Abstand a=10-15mm der Kohlefasern am Pinsel korrekt 

eingestellt? 

➢ Ist der Kanister-Deckel eine Umdrehung geöffnet? 
 

⚫ Schalten Sie das Reinigungsgerät ein. 
 

⚫ Stellen Sie das Reinigungsgerät auf eine beliebige Stufe. 

➢ Reinigen oder Polieren 
 

⚫ MagicBox aktiviert sich selbständig und signalisiert dies: 

➢ durch einen Piepton 

➢ durch Leuchten der grünen LED 

 

 

Hinweis 

Wenn Sie ein neues Schlauchpaket montiert haben, drücken Sie solange die Taste 

am Steuergerät bis vorn am Pinsel Elektrolyt austritt. 
 

 

⚫ Arbeiten Sie nun wie in der Geräte-Bedienungsanweisung 

vorgegeben, allerdings entfällt das Eintauchen des Pinsels durch 

die Elektrolyt-Pumpe. 

➢ Der Elektrolyt beginnt automatisch zu fließen sobald die 

Kohlefaserspitzen die Werkstoffoberfläche berühren. 

➢ Sobald Sie den Pinsel vom Werkstück abheben stoppt die 

Elektrolytzufuhr automatisch, ohne dass Elektrolyt aus dem 

Zufuhrschlauch nachfließt. 

➢ Die Steuerung regelt automatisch die richtige Menge an 

Elektrolyt. 

(Je kräftiger (mehr Strom) Sie reinigen desto mehr Elektrolyt 

gelangt in den Pinsel.) 

➢ Je mehr Strom fließt, desto mehr Elektrolyt wird gefördert.  

 

 

 

Hinweis 

Je größer die Werkstücke oder die Aufstandsfläche des Pinsels 

oder die Spannung des Gerätes ist: 

➢ je mehr Strom fließt     

➢ desto mehr Elektrolyt wird automatisch in den Pinsel gepumpt  

 

Die Regelung ist stromabhängig! 

Beim Auto- und AkkuCleanox lässt sich der Strom begrenzen. 

 

Beim:  

AutoCleanox,  

AkkuCleanox und 

HybridCleanox  

muss die Spannung auf mindestens 10V eingestellt sein damit die MagicBox 

sich aktiviert! 

Nach dem Sie die Box „aufgeweckt“ haben, können Sie die Spannung wieder 

reduzieren! 
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Achtung 

Die AutoFeed-Performance-Pinsel sind mit eingepressten Kapillar- rohren und 

speziellen Dichtfächen ausgestattet, damit das Elektrolyt direkt ins Zentrum des 

Kohlefaser-Pinsels gelangt. Es können daher keine gewöhnlichen Performance-

Pinsel verwendet werden! 

 

Wenn keine original Reuter-Pinsel verwendet werden, beschädigen Sie den 

AutoFeed-Griff. 

 

➢ Reinigungsleistung ist nicht gegeben und die 
Garantie erlischt! 

 
⚫ Original Reuter - Pinsel erkennen Sie am orangenem 

Faden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sicherheitshinweis 

Da es möglich ist ohne Unterbrechung (100% ED) zu arbeiten, besteht die Gefahr 

der Überhitzung des Materials und Verbrennung des Bedieners bei Hautkontakt. 

 

➢ Spülen /kühlen Sie deshalb regelmäßig mit viel Wasser. 

➢ Verwenden Sie möglichst destilliertes- oder VE- Wasser. 

 

 

 

7 Service-Arbeiten 
7.1  Elektrolyt-Kanister wechseln 

 
 

Hinweis 

Die MagicBox wird normal mit leerem Elektrolyt-Kanister angeliefert. 

➢ Achten Sie darauf, dass Sie den richtigen Elektrolyt für Ihren 

Anwendungszweck verwenden. 
 

Folgende Elektrolyte können separat im 5 Liter-Kanister bestellt werden: 

• EP-04-041_Cleaner-Elektrolyt 

• EP-04-042_SuperCleaner-Elektrolyt 

• EP-04-043_Polisher-Elektrolyt 
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1. Schrauben Sie den Deckel mit Zufuhrschlauch vom leeren Kanister ab. 

2. Entfernen Sie den Zufuhrschlauch aus dem leeren Kanister. 

3. Entfernen Sie den leeren Kanister aus der MagicBox. 

4. Stellen Sie den vollen Elektrolyt-Kanister in die MagicBox. 

5. Stecken Sie den Zufuhrschlauch in den vollen Elektrolyt-Kanister und schrauben den Deckel 

fest. 

6. Nehmen Sie den Deckel (ohne Loch) vom vollen Kanister und schrauben ihn auf den leeren 

Elektrolyt-Kanister. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wenn Sie sofort arbeiten wollen, lassen Sie den Deckel eine Umdrehung geöffnet. 
 

7.2  Elektrolyt-Kanister befüllen 

  Haben Sie die „MagicBox“ mit leerem Elektrolyt-Kanister bestellt, müssen Sie den Kanister  

  selbst befüllen. 

 
 

Sicherheitshinweis 

Beachten Sie die hierbei alle Sicherheitsvorschriften im Umgang mit 

Chemikalien. 

Benutzen Sie Ihre persönliche Schutzausrüstung 

➢ Schutzbrille 

➢ Schutzhandschuhe 

➢ Schutzkleidung 
 
 

1. Nehmen Sie den Elektrolyt-Kanister aus der MagicBox. 

2. Schrauben Sie den Deckel mit Zufuhrschlauch ab. 

3. Befüllen Sie den Kanister mit dem entsprechenden Elektrolyt. 

4. Schrauben Sie den Deckel + Zufuhrschlauch wieder auf den Kanister. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wenn Sie sofort arbeiten wollen, lassen Sie den Deckel eine Umdrehung geöffnet.  

  1, 2, 3.                        4, 5                              6 

voll leer leer 
Deckel 

 1               2                 3                            4 
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7.3  Maßnahmen bei längerer Nichtbenutzung des Gerätes 
 

Bei längerem Nichtbenutzen oder Transport, z.B. Wochende, Urlaub etc. empfehlen wir folgende 

Maßnahmen: 

 

1. Schrauben Sie den Deckel vom Elektrolyt-Kanister ab. 

2. Nehmen Sie den Verbindungsschlauch mit Sieb und Gewicht aus dem Elektrolyt-Kanister.  

3. Verschließen Sie den Elektrolyt-Kanister mit Deckel (ohne Loch). 

4. Heben Sie den Elektrolyt-Kanister aus der MagicBox. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

5. Stellen Sie ein geeignetes Gefäß mit Wasser in die MagicBox. 

6. Stellen Sie den Schlauch mit Gewicht und Sieb ins Wasser. 

7. Drücken Sie den Taster am Steuergehäuse so lange bis mindestens 200 ml Wasser durch 

das Schlauchpaket und Pinsel gespült wurden.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

8. Entfernen Sie den Zufuhrschlauch des Autofeed -Schlauchpaketes vom Pumpengehäuse. 

9. Säubern Sie anschließend das Schlauchpaket und den Griff mit einem feuchten Lappen. 

10. Entleeren Sie die MagicBox gegebenenfalls. 

11. Reinigen Sie Elektrolytreste unter dem Bodenblech mit Wasser. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

 8                              9                10, 11  

 5                6                                   7  

 1                      2                       3                     4 
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12. Stecken Sie den Blindstopfen auf das Ende des Zufuhr-Schlauches.  

13. Stecken Sie den Blindstopfen in den Schlauchverbinder an der Frontseite des 

Pumpengehäuses. 

14. Stellen Sie den verschlossenen Elektrolyt-Kanister in die Kunststoff-Kiste 

15. Klappen Sie das Pumpengehäuse ein. 

16. Schnüren Sie gegebenenfalls eine Plastiktüte um das Schlauchende mit Gewicht und Sieb. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.4  Verbindungsschlauch mit Sieb und Gewicht wechseln 
 

1. Schrauben Sie den Deckel vom Elektrolyt-Kanister ab. 

2. Nehmen Sie den Verbindungsschlauch mit Sieb und Gewicht aus dem Elektrolyt- Kanister.  

3. Klappen Sie das Pumpengehäuse etwas hoch. 

4. Lösen Sie die Kappe der Schlauchdurchführung. 

5. Ziehen Sie den Elektrolyt-Zufuhrschlauch ab. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

12                        13                  14, 15                    16 

1, 2                      3                       4                    5 
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8 Ersatzteile 
8.1  AutoFeed-Handgriff 

 

Pos. Qty. Name 

1 1 EP-02-953 AutoFeed Adapter + PTFE-Hülse + O-Ringe 

2 1 EP-B-02-956 PG Mutter M20x2 

3 1 
EP-02-951 AutoFeed Innenteil + PTFE-Schlauch + O-

Ringe 

4 1 EP-B-02-954 AutoFeed Griffstück Rohteil Seite A 

5 1 EP-B-02-954 AutoFeed Griffstück Rohteil Seite B 

6 1 EP-B-02-957 PG Mutter M28x2 

7 1 EP-B-1091 Knickschutztülle AutoFeed Griff 

8 1 
EP-B-1117 Schutzschlauch 17mm oder 

EP-B-1118 Schutzschlauch 19mm 

9 1 EP-07-144-Kabel sw10mm² höchstflexibel 

10 1 EP-07-106 Hochstromstecker sw 

11 1 EP-B-2010 PTFE-Schlauch 4x2 
 

 

 

Hinweis: 

Die O-Ringe sind als Satz erhältlich EP-B-0049 
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8.1.1 Dichtungsringe austauschen 
 

Dichtringe am AutoFeed Innenteil: 

 

Entfernen Sie die alten O-Ringe und 

platzieren die neuen. 

 

14 EP-B-0046-O-Ring 8,5x1 

 

15 EP-B-0044-O-Ring 6x1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O-Ringe am AutoFeed Adapter: 

 

Entfernen Sie die alten O-Ringe und 

platzieren die neuen. 

 

14 EP-B-0046-O-Ring 8,5x1 

 

16 EP-B-0045-O-Ring 2x1 

 
 

Achten Sie darauf die O-Ringe bei der 

Montage nicht einzuschneiden! 

 

Achten Sie bei der Montage darauf, dass sie 

den AutoFeed Adapter wieder mit einem 

Maulschlüssel SW10 festziehen! 
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8.2  Pumpengehäuse 

 
 

Pos. Qty. Name 

1 1 EP-B-4100 MagicBox - Pumpen Gehäuse Oberteil 

2 1 EP-B-0047 Warnleuchte AutoFeed 

3 2 EP-B-8024   Kabelverschraubung PG11 

4 2 EP-B-1008 Gegenmutter Kabeldurchführung PG11 

5 1 EP-07-106-16 Hochstromstecker+EP-07-244 Kabel sw 16mm2 

6 1 EP-07-107-16 Hochstromstecker+EP-07-255-Kabel rot 16mm2 

7 1 EP-06-050 Elektrolytpumpe AutoFeed Gehäuse  

8 1 EP-06-050 Elektrolytpumpe AutoFeed Motor 

9 1 EP-B-1021 LED grün 

10 2 EP-B-0043 Winkel Schottverschraubung 6x4mm PP 

11 1 EP-B-0042 Reduzierung 6mm Stecknippel x 4mm Schlauch IQS-PP 

12 1 EP-B-2011 PTFE-Schlauch 4mm-180mm 

13 1 EP-B-0048 Drucktaster AutoFeed 

14 1 EP-07-216 Edelstahl Hochstrombuchse schwarz 

15 1 EP-07-217 Edelstahl Hochstrombuchse rot 

16 1 EP-B-0040-Schott Steckanschluss Körper 4mm IQS PP 

17 2 EP-B-0040-Schott Steckanschluss Mutter M12 

18 1 EP-B-06-004 Schlauch für Elektrolytpumpe 
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8.3  Pumpengehäuse-Unterteil 
 

 

Pos. Qty. Name 

1 1 EP-B-4100-Pumpengehäuse Unterteil+SW-Bolzen 

2 1 EP-B-1086 AutoFeed Platine 

3 1 EP-B-1086 AutoFeed Sensor 

4 4 Abstandsbolzen M3x10 F-M 

5 4 DIN 127 M3 Federring 

6 4 DIN 934 8 M3 Sechskantmutter verzinkt 

7 1 EP-B-1090 Kabeldurchführung ringförmig ø6mm 
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8.4 Schlauch und Sensor 
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9 EG – Konformitätserklärung 
 

Original-Konformitätserklärung 

Hersteller     Reuter GmbH & Co. KG 

      Schimmelbuschstr. 9e 

      40699 Erkrath 

      Deutschland 

Bevollmächtigter    

für die Zusammenstellung   Olaf Reuter 

der technischen Unterlagen 

Die allgemeine Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller. 

Produkt  

Beschreibung     Zubehör für ein Schweißnaht-Reinigungsgerät 

Bezeichnung     MagicBox 

Funktion   Zubehör zum Reinigen, Polieren und 

Passivieren von Schweißnähten. 

Der oben beschriebene Gegenstand der Erklärung erfüllt aufgrund seiner Konzipierung und Bauart in der 

von uns in Verkehr gebrachten Ausführung die einschlägigen grundlegenden Sicherheits- und 

Gesundheitsanforderungen der unten genannten EG-Richtlinien. Bei einer nicht mit uns abgestimmten 

Änderung der Produkte verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit. 

 

 

Einschlägige Harmonisierungs-

vorschriften der EU 

2014/30/EU EMV-Richtlinie 
 

 2011/65/EU RoHS-Richtlinie 
 

  
 

Angewandte harmonisierte Normen DIN EN IEC 60974-5:2019-12 
Lichtbogenschweißeinrichtungen: 
Drahtvorschubgeräte 

 DIN EN IEC 60974-10:2022-11 
Lichtbogenschweißeinrichtungen:  
Anforderungen an die elektromagnetische 
Verträglichkeit (EMV) 

 DIN EN IEC 63000:2019-05 
Technische Dokumentation zur Beurteilung von 
Elektro- und Elektronikgeräten hinsichtlich der 
Beschränkung gefährlicher Stoffe 

 

 

Erkrath, 23.01.2025 

 

 
 

Dipl.-Ing. Olaf Reuter, Geschäftsführer 


