
Hydrojet Pistole 

 

 Seite 1 von 5 

Betriebsanleitung 
 

Hydrojet Pistole 
EP-06-040 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15.02.2025 

Rev.1 

REUTER GmbH & Co. KG 
Schimmelbuschstr. 9e 
40699 Erkrath 
Tel.: +49(0)211-73060-430  
Fax: +49(0)211-73060-477 
mail@reuter.works 

www.reuter.works  

 
  



Hydrojet Pistole 

 

 Seite 2 von 5 

1 Aufbau/Montage 
 

1.1 Anschlussschema Wasser / Luft 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

1.2 Aufbau der Hydrojet Pistole 
  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

1.3 Funktionsbeschreibung 
Im Pistolengriff befinden sich zwei Ventile zum 
Öffnen der Wasser- und Luftzufuhr. 

Je nach Betätigen des Hebels spüren Sie zwei 
Druckpunkte.  

➢ Druckpunkt 1 = Öffnen der 

Druckluftzufuhr 
 

➢ Druckpunkt 2 = Öffnen des 

Wasserventils 
 

 

 

Bei unbetätigtem Hebel sind beide Ventile 
geschlossen 
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1 Wasseranschluss (max. 4 Bar) 

(zur Verbindung zum Hausanschluss) 

2 Wasseraufbereitungsmodul 

3 Hydrojetpistole 

4 Leitfähigkeitssensor 

5 Leitfähigkeitsmessgerät 

6 Druckluftanschluss Kupplung 7,2mm NW (max. 6 Bar) 

7 Druckminderventil 

8       Akustischer Signalgeber (im Gehäuse (5) verbaut) 

4 

Wasseranschluss 

Druckluftanschluss 

1 Hydrojet Griff 
2 Hydrojet Hebel 
3 Stellschrauben / Wasser / Luft 
4 Wasserschlauch / Ø6 / max. 4 bar 
5 Luftschlauch / Ø6 / max. 6 bar 

A - A 

Ventilstössel 

Stellschraube  

zur  

Stösselbetätigung 
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1.4  Bedienung der Hydrojet-Pistole 

 

 
 

Betätigen Sie den Hebel über den 
Druckpunkt 1 

➢ Druckluft zum Trocknen 

 

 
 
 
 

Betätigen Sie den Hebel über den 
Druckpunkt 2 

➢ Wasser wird zugeschaltet 

Wasser/Luft Gemisch 

 
 
 

1.5 Einstellen der Ventile  
 

Der erste Druckpunkt sollte immer Luft sein. 

Drehen Sie dafür die Madenschaube rein oder raus. Stellen Sie sicher, dass die Madenschraube 
so weit draußen ist, dass in der entspannten Stellung das Ventil geschlossen ist. 

Stellen Sie nun mit der anderen Madenschraube den Druckpunkt für das Wasser ein. Dieser 
Druckpunkt sollte später erreicht werden als der Wasserdruckpunkt, damit Sie sowohl mit Druckluft 
trocknen als auch mit einem Luft-Wasser Gemisch spülen können. 

 

 
Zum Einstellen des Ventildruckpunktes 
verstellen Sie die Stellschraube. Lösen 
sie zuvor die Mutter auf der 
Gegenüberliegenden Seite 

➢ Links = Wasser 
➢ Rechts = Druckluft 

 
 

Drehen Sie die Stellschraube in die 
entsprechende Richtung. 

➢ +  =  Der Druckpunkt wird 

  beim Betätigen des 

  Hebels früher erreicht 
 

➢ -  = Druckpunkt wird beim 

  Betätigen des Hebels 

  später erreicht 

 

Haben Sie die richtige Einstellung gefunden ziehen Sie die Muttern auf der Gegenüberliegenden Seite 

fest. Nun ist die Hydrojet Pistole einsatzbereit. 

 

  

Druckpunkt 1 

überschritten 

Druckpunkt 2 

überschritten 

Beide 

Ventilstössel 

betätigt 

Stellschraube betätigt 

Ventilstössel 

 

Stellschraube für den 

Luft Druckpunkt 

+ - + - 

Stellschraube für den 

Wasser Druckpunkt 
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1.6  Aufnahme Hydrojet Pistole 
 

➢ Die Aufnahme lässt sich bequem 

überall auf der Arbeitsfläche unserer 

Workstations mittels „Tannenbaum-

Nieten“ fixieren. 

 

 

 

 

 

1.7  Tannenbaumniete zur Befestigung der Aufnahmen 

 

➢ Positionieren Sie die Grundplatte der Hydrojet oder 

AutoFeed Aufnahme auf dem Gitterrost der 

Arbeitsfläche und befestigen Sie mit 4 

Tannenbaumnieten. 

 

 

 

2 Hinweise zur Verwendung 
 

Schließen Sie das Wasser an den blauen schlauch an. Maximal 4 bar Leitungsdruck. (Es empfiehlt sich 
einen Druckminderer zu verwenden) 

 

Schließen Sie an den schwarzen Schlauch die Druckluft an. Maximal 6 bar Luftdruck. (Es empfiehlt sich 
einen Druckminderer zu verwenden) 

 

Das Anschließen muss von einer qualifizierten Person durchgeführt werden. 

Schließen Sie nach jeder Benutzung den Wasseranschluss, um mögliche Schäden durch 
austretendes Wasser / Undichtigkeiten zu verhindern! 

Schließen Sie nach der Benutzung des Luftanschluss. 

 

2.1 Sicherheitsmaßnamen im Störfall 
 

 

 
Schließen Sie den Druckluftanschluss und den Wasseranschluss 

 
Stellen Sie sicher, dass niemand die Hydrojetpistole 
weiterverwenden kann. 

 
  

! 

1 

2 

1 Aufnahme für  

Hydrojetpistole 

(EP-06-041) 

2 Gitterrostadapt

erplatte  

für die Aufnahme 
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3 Ersatzteilliste 

 


